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1. НАЗНАчЕНИЕ И СОСТАВ КОМПЛЕКТа ФАЙЛОВ

Комплект исполняемых файлов поставляется в виде архива  Drv_PCI_Linux_src.tar.gz.
Его полное обозначение и наименование:
ЮФКВ.20087-03-011ФЛ Программное обеспечение базовое устройств мультиплексного канала. Комплект файлов исходных текстов PCI драйвера для ОС Linux. 
Назначение комплекта файлов, включённых в данный архив, – компиляция и установка драйвера для работы с интерфейсными модулями мультиплексного канала передачи данных (по ГОСТ Р 52070 - 2003), разработки ЗАО НТЦ «Модуль» (МВ26.14, МВ26.16) ,  в среде ОС Linux. 
2. Условия применения комплекта файлов
Настоящий комплект файлов должен применяться в ОС Linux с ядром 2.4 или выше.
Для сборки драйвера необходимы пакеты make, gcc, linux-headers (в RedHat/CentOs этот пакет называется kernel-devel).
Убедиться, что установлен make, можно при помощи команды

which make
Установить пакет, в случае его отсутствия можно командами

apt-get install make
- в клонах ОС Linux, основанных на дистрибутиве Debian, или
yum install make

- в клонах ОС Linux, основанных на дистрибутиве RedHat.
Убедиться, что установлен gcc, можно при помощи команды

which gcc
Установить пакет, в случае его отсутствия можно командами

apt-get install gcc
- в клонах ОС Linux, основанных на дистрибутиве Debian, или
yum install gcc
- в клонах ОС Linux, основанных на дистрибутиве RedHat.
Для пакета linux-headers (kernel-devel) важно, чтобы в системе присутствовал пакет, версия которого совпадает с фактической версией ядра.
Узнать версию ядра можно при помощи команды

uname -r
Узнать, какие версии пакета установлены, можно при помощи команды
dpkg -l |grep linux-headers
- в клонах ОС Linux, основанных на дистрибутиве Debian, или
rpm –qa | grep kernel-devel 

- в клонах ОС Linux, основанных на дистрибутиве RedHat.
Для установки нужной версии пакета настоятельно рекомендуется пользоваться следующей командой:

apt-get install linux-headers-`uname -r`
- в клонах ОС Linux, основанных на дистрибутиве Debian, или
yum install kernel-devel-`uname -r`
- в клонах ОС Linux, основанных на дистрибутиве RedHat.
3. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТа ФАЙЛОВ

Распаковать архив Drv_PCI_Linux_src.tar.gz в некоторый каталог.
Перейти в этот каталог.

Выполнить команды:

make
sudo make install
sudo modprobe mkopci
4. Разграничение прав доступа

Предусмотрено три варианта доступа к устройству:
1) Доступ только суперпользователю (root).
Этот режим устанавливается после выполнения шага (3).
2) Доступ только избранным пользователям.

Для таких пользователей при установке драйвера создана группа mkodev.

Пользователей, которым разрешен доступ, необходимо включить в эту группу.

Включение пользователя в группу в клонах ОС Linux, основанных на дистрибутиве Debian, выполняется командой

addgroup mkodev <имя-пользователя>


В клонах ОС Linux, основанных на дистрибутиве RedHat включение выполняется командой:

usermod -a -G mkodev <имя-пользователя>
Чтобы изменения в отношении данного пользователя вступили в силу, он должен выйти и заново войти в систему. Чтобы изменения вступили в силу немедленно, пользователь может выполнить команду:

su -l <имя-пользователя>
3) Доступ всем пользователям.
Для этого необходимо при помощи текстового редактора изменить в файле /etc/udev/rules.d/60-mkopci.rules значение параметра MODE на 0666,  MODE="0666".

Изменения вступят в силу после перезагрузки системы. Для того, чтобы они вступили в силу немедленно, необходимо выполнить команды:

sudo udevadm control --reload-rules

sudo udevadm settle

sudo udevadm trigger
5. Удаление драйвера

Перейти в каталог, использовавшийся для установки драйвера (п. 3) и выполнить команды:

sudo make uninstall

sudo rmmod mkopci
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