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1. НАЗНАчЕНИЕ И форма поставки КОМПЛЕКТа ФАЙЛОВ

Комплект файлов поставки для ОС Linux поставляется в виде архива
PURUMK_bin_lnx.tar.gz.
Его полное обозначение и наименование:

ЮФКВ.20087-03-014ФЛ. Программа управления  работой устройств мультиплексного канала. Комплект файлов поставки для ОС Linux. 

Назначение данного комплекта файлов исполняемых модулей:
- установка программы управления работой устройств мультиплексного канала (ПУРУМК) в ОС Linux.
Назначение программы:
- интерактивное управление работой устройств мультиплексного канала [1].
2. Состав и расположение
Архив PURUMK_bin_lnx.tar.gz  содержит следующие подкаталоги и файлы:
ChangeLog.txt – история изменений,
deb/ - архивы для установки в ОС с менеджером пакетов Debian,

i386/ - архивы установки 32-битной версии программы

purumk_1.3_i386.deb – архив для установки ПУРУМК,
librtl2-redist_5.5_i386.deb – архив для установки динамической библиотеки RTL2 [2], необходимой для работы программы,
amd64/ - архивы установки 64-битной версии программы

purumk_1.3_amd64.deb – архив для установки ПУРУМК,
librtl2-redist_5.5_amd64.deb – архив для установки динамической библиотеки RTL2 [2], необходимой для работы программы,

rpm/ - архивы для установки в ОС с менеджером пакетов RedHat,

i386/ - архивы установки 32-битной версии программы

purumk-1.3-1.i386.rpm – архив для установки ПУРУМК,
librtl2-redist-5.5-1.i386.rpm – архив для установки динамической библиотеки RTL2 [2], необходимой для работы программы,

amd64/ - архивы установки 64-битной версии программы

purumk-1.3-1.x86_64.rpm – архив для установки ПУРУМК,
librtl2-redist-5.5-1.x86_64.rpm – архив для установки динамической библиотеки RTL2 [2], необходимой для работы программы.
Архивы для 32-битной и 64-битной версии устроены полностью аналогично.
Архивы для менеджеров пакетов Debian и RedHat устроены аналогично, с учетом различия в форматах файлов менеджеров пакетов.
При применении любого из архивов purumk_1.3_i386.deb, purumk_1.3_amd64.deb, purumk-1.3-1.i386.rpm, purumk-1.3-1.x86_64.rpm в системе устанавливается единственный файл


/usr/bin/purumk.


При установке библиотеки RTL2 в системе устанавливаются файлы этой библиотеки, состав и расположение которых можно выяснить в [2], а также при помощи программ менеджеров пакетов dpkg или rpm, как до, так и после установки.
3. Условия применения комплекта файлов

Данный комплект файлов должен применяться на ПЭВМ с архитектурой IBM PC и процессором с архитектурой Intel / AMD x86 или x64, с объемом ОЗУ 256 Mбайт или выше, под управлением ОС Linux Debian 7 или CentOS Linux, или совместимой (ядро 2.4-4.5), с графической средой X11.
Комплекты файлов для другого клона или версии Linux поставляются по запросу. Для их получения следует обратиться в организацию-разработчик.
При применении комплекта файлов необходимо обеспечить подключение ПЭВМ к сети Интернет, так как потребуется установка дополнительных библиотек программ OC Linux и Qt Library.

Для последующего использования программы в состав ПЭВМ должны входить или к ПЭВМ должны быть подключены устройства мультиплексного канала, не менее одного, и установлены драйверы этих устройств.
Примечание. Устройства МВ26.20 должно быть с версией ПИМС 2.

4. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТа ФАЙЛОВ

Распаковать содержимое архива PURUMK_bin_lnx.tar.gz в некоторый каталог.
Для установки программы в ОС с менеджером пакетов Debian перейти в подкаталог deb, а для установки в ОС с менеджером пакетов RedHat – в подкаталог rpm.
Напоминаем, что используемые ниже команды dpkg, apt-get, rpm, yum, в тех случаях, когда они что-то изменяют в системе, то есть при установке или удалении программ, должны выполняться в режиме суперпользователя (root), для чего, в зависимости от клона Linux, следует воспользоваться командой «sudo», «sudo –s» или «su».

4.1. Установка в ОС с менеджером пакетов Debian
Для установки 32-битной версии программы перейти в подкаталог i386, а для установки 64-битной версии – в подкаталог amd64. Одновременная установка 32-битной и 64-битной версий не предусмотрена. Далее действия аналогичны для 32- и 64-битной версий.
1) Установить исполняемые модули библиотеки RTL2 при помощи команды

dpkg –i librtl2-redist_5.5_i386.deb
(для 32-битной версии)

dpkg –i librtl2-redist_5.5_amd64.deb
(для 64-битной версии)
2) Установить исполняемые модули библиотеки Qt Library.

Требуются следующие пакеты исполняемых модулей:

libqtcore4, libqt4-xml, libqtdbus4, libqt4-script, libqtgui4, libqt4-test, libqt4-network.
Проверить, имеются ли в ОС эти пакеты можно при помощи команды:

dpkg –l <имя пакета>

(здесь «l» - это строчная буква «л» латинская)
Установить отсутствующий пакет можно при помощи команды:

apt-get install <имя пакета>
С учетом того, что apt-get автоматически определяет зависимость пакетов и устанавливает необходимые пакеты, установку всех необходимых пакетов можно выполнить при помощи сокращенной последовательности команд:
apt-get install libqt4-script

apt-get install libqt4-network

apt-get install libqtgui4

apt-get install libqt4-test
Следует иметь в виду, что при установке указанных пакетов могут быть дополнительно установлены или обновлены другие библиотеки ОС Linux.

3) Наконец, после установки необходимых библиотек, установить собственно программу ПУРУМК при помощи команды:

dpkg –i purumk_1.3_i386.deb
(для 32-битной версии)

dpkg –i purumk_1.3_amd64.deb
(для 64-битной версии)


При необходимости удаления программы ПУРУМК из системы следует воспользоваться командой:


dpkg -r purumk

При необходимости удаления библиотек, установленных вместе с ПУРУМК (шаги 1, 2), аналогичными командами удаляются эти библиотеки.
4.2. Установка в ОС с менеджером пакетов RedHat
Для установки 32-битной версии программы перейти в подкаталог i386, а для установки 64-битной версии – в подкаталог x86_64. Одновременная установка 32-битной и 64-битной версий не предусмотрена. Далее действия аналогичны для 32- и 64-битной версий.

1) Установить исполняемые модули библиотеки RTL2 при помощи команды

rpm –Uhv librtl2-redist-5.5-1.i386.rpm

(для 32-битной версии)

rpm –Uhv librtl2-redist-5.5-1.x86_64.rpm
(для 64-битной версии)
2) Установить исполняемые модули библиотеки Qt Library.

Требуются следующие пакеты исполняемых модулей: qt, qt-x11.

Проверить, имеются ли в ОС эти пакеты можно при помощи команды:

rpm –q <имя пакета> 

Установить эти пакеты можно при помощи стандартной программы загрузки и установки пакетов yum:
Cперва необходимо подключить репозиторий epel-release при помощи команды
yum install epel-release
А затем выполнить комманду

yum install qt qt-x11
3) Наконец, после установки необходимых библиотек, установить собственно программу ПУРУМК при помощи команды:

rpm -Uhv purumk-1.3-1. i386.rpm
(для 32-битной версии)

rpm -Uhv purumk-1.3-1.x86_64.rpm
(для 64-битной версии)

При необходимости удаления программы ПУРУМК из системы следует воспользоваться командой:

rpm -e purumk

При необходимости удаления библиотек, установленных вместе с ПУРУМК (шаги 1, 2), аналогичными командами удаляются эти библиотеки.
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
	ПЭВМ
	Персональная электронно-вычислительная машина

	ПУРУМК
	Программа управления  работой устройств мультиплексного канала

	MS
	Microsoft (название компании)

	ОС, OS
	Операционная система
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